四川商务职业学院团代会音响设备安装服务清单及技术参数
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要技术参数
	备注

	1
	音箱
	只
	2
	单元：2*15"≥LF+1*3"HF频率响应(±3dB)：≥40Hz-20kHz灵敏度(1W/1m,f>100Hz)：≥103dB声压级：≥124dB最大声压级：≥136dB功率：≥1000W；峰值功率：≥20000W；阻抗：4 ohm尺寸（宽X深X高)：≥505 * 520 * 1166 mm净重：59 kg
	

	2
	功率
放大器
（功放）
	台
	1
	立体声功率: ≥4Ω立体声功率: ≥2*1600W，通道数:2CH,输出插座:专业SPEAKON插座,频率响应: ≥20Hz-20KHz +0.1dB/0.3dB (1W/8Ω),信噪比:(dB)＞105dB,总谐失真＜0.1%,输入插座:卡侬母,链接插座:卡侬公,阻尼系数: ≥350:1,输入阻抗:20kΩ,平衡/10kΩ 非平衡,输入增益:1.1V,限幅器:分别为A+B通道而设的2个具有自动切换功能的峰值限幅器,冷却:温控冷却风扇,功放保护:具有短路、开路、过热、过载、直流、超音频等保护装置,前面板指示:保护指示灯（高频保护、静音保护、过热保护）、信号指示灯、工作指示灯,电源要求:AC-200-240V/ 50-60Hz,电压转换率: 50X standard,产品尺寸: ≥483*472*88MM (2U),包装尺寸 550*570*140MM,净重:27KGS,毛重:29KGS
	

	3
	调音台
	台
	1
	（1）16单声道输入，3段EQ+MF

（2）高性能话筒放大器，带幻象电源+48V 开关

（3）6组母线（立体声+编组4），三AUX发送，一个立体声返回

（4）9段立体声图形均衡器，内置DSP数字效果 ，带电平显示灯

（ 5）60mm行程高精准衰减推杆电位器    

（6）内置静噪开关电源 

（7）高精准三色显示输出电平              

（8） 24-40HZ可调双声道超低音输出       

（9）配MP3，自带蓝牙接收，支持简，繁，英文显示，支持TD插卡，USB输入播放器        

(10) 精美双色水晶按键通道开关    

(11) 电路板采用SMT贴片技术，使性能稳定可靠
	

	4
	无线
话筒
（一拖二手持无线话筒）
	套
	2
	产品特征：专业支持演讲以及室外演唱机型，UHF真分集，确保远距离有效接收，可视距离约≥200M左右，配合天线分配器、放大器使用，距离可达≥300M左右；IRA红外线自动锁频功能和手动备份功能，操作简单、快捷并有安全保证；系统采用UHF PLL真分级PD电路，多频道自由选择接收，错开干扰频道；系统有多重抗干扰和静音设计，采用优质元器件和用多种设备检测以保证产品的可靠性和音质效果；发射器和接收器均有点阵式的LCD动态显示功能，显示RF、AF、电池电量，频道和频率互换，可设上锁显示方式，系统功能全面、先进、专业水平高。 手咪有大小发射功率可调，有多种不同风格音质效果的配套工程机可选；接收机话筒搭配：手持/领夹/头戴/会议可选； HW120 1U标准机箱，可拆式分体侧耳架，方便工程机安装。

技术参数：调制方式： 宽带调频  频率范围： 580-900MHZ（根据环境选择频率段搭配）信道数目： 200；频率稳定度： ±0.005% 动态范围： 100dB 最大偏差： ±48KHZ，水平限度 音频频率响应： 40HZ-18KHZ(±3dB) 信噪比： 105dB 相邻信道抑制： ≤0.3% 邻频干扰比： 70dB 有效工作距离： ≥ 200米 接收方式：  自动调频 震荡方式： PLL  天线输入 ：(50 Ω) 极联输出： (50 Ω) 0dBm±2dB 中频： 110 MHz 灵敏度： 12 dBuV   杂散抑制： ≥75dB 最大输出电平： +10dBV 供电量： 12V DC 工作电流： ≤ 500mA

发射器技术参数： 手持麦克风内置螺旋天线，腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线  输出功率：高功率30mW,　 低功率: 3mW  拾音头： 动圈式  杂散抑制： -60dB 供电量： 两节5号AA碱性电池  工作时间： 高功率6小时，低功率10个小时
	

	5
	航空柜
	套
	1
	两个音响柜、一个防震三门柜（带工作台） 双层防火墙板材 、铝合金包角
	

	6
	线材
	米
	100
	技术规格:线径OD8.5MM （189/0.10mm无氧铜）*2C；截面 2x1.5平方毫米。
	

	7
	专业卡侬连接线
	批
	1
	优质、耐用/优级/双声道平行分别屏蔽专用音频信号电缆选用优质进口PVC，无氧铜（OFC）导体，航天级聚乙烯（LDPE）/PVC内绝缘，高保真设计、抗干扰能力强、传输信号衰减少。
	

	8
	其它
	项
	1
	辅材、运输、安装、调试、培训、税费等
	

	9
	合计
	
	
	


四川商务职业学院团代会音响设备响应文件技术参数及报价表
	序号
	名称
	货物名称（品牌）
	规格

型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	金额

（元）
	主要技术参数
	响应文件技术参数

	1
	音箱
	
	
	只
	2
	
	
	单元：2*15"≥LF+1*3"HF频率响应(±3dB)：≥40Hz-20kHz灵敏度(1W/1m,f>100Hz)：≥103dB声压级：≥124dB最大声压级：≥136dB功率：≥1000W；峰值功率：≥20000W；阻抗：4 ohm尺寸（宽X深X高)：≥505 * 520 * 1166 mm净重：59 kg
	

	2
	功率
放大器
（功放）
	
	
	台
	1
	
	
	立体声功率: ≥4Ω立体声功率: ≥2*1600W，通道数:2CH,输出插座:专业SPEAKON插座,频率响应: ≥20Hz-20KHz +0.1dB/0.3dB (1W/8Ω),信噪比:(dB)＞105dB,总谐失真＜0.1%,输入插座:卡侬母,链接插座:卡侬公,阻尼系数: ≥350:1,输入阻抗:20kΩ,平衡/10kΩ 非平衡,输入增益:1.1V,限幅器:分别为A+B通道而设的2个具有自动切换功能的峰值限幅器,冷却:温控冷却风扇,功放保护:具有短路、开路、过热、过载、直流、超音频等保护装置,前面板指示:保护指示灯（高频保护、静音保护、过热保护）、信号指示灯、工作指示灯,电源要求:AC-200-240V/ 50-60Hz,电压转换率: 50X standard,产品尺寸: ≥483*472*88MM (2U),包装尺寸 550*570*140MM,净重:27KGS,毛重:29KGS
	

	3
	调音台
	
	
	台
	1
	
	
	（1）16单声道输入，3段EQ+MF

（2）高性能话筒放大器，带幻象电源+48V 开关

（3）6组母线（立体声+编组4），三AUX发送，一个立体声返回

（4）9段立体声图形均衡器，内置DSP数字效果 ，带电平显示灯

（ 5）60mm行程高精准衰减推杆电位器    

（6）内置静噪开关电源 

（7）高精准三色显示输出电平              

（8） 24-40HZ可调双声道超低音输出       

（9）配MP3，自带蓝牙接收，支持简，繁，英文显示，支持TD插卡，USB输入播放器        

(10) 精美双色水晶按键通道开关    

(11) 电路板采用SMT贴片技术，使性能稳定可靠
	

	4
	无线
话筒
（一拖二手持无线话筒）
	
	
	套
	2
	
	
	产品特征：专业支持演讲以及室外演唱机型，UHF真分集，确保远距离有效接收，可视距离约≥200M左右，配合天线分配器、放大器使用，距离可达≥300M左右；IRA红外线自动锁频功能和手动备份功能，操作简单、快捷并有安全保证；系统采用UHF PLL真分级PD电路，多频道自由选择接收，错开干扰频道；系统有多重抗干扰和静音设计，采用优质元器件和用多种设备检测以保证产品的可靠性和音质效果；发射器和接收器均有点阵式的LCD动态显示功能，显示RF、AF、电池电量，频道和频率互换，可设上锁显示方式，系统功能全面、先进、专业水平高。 手咪有大小发射功率可调，有多种不同风格音质效果的配套工程机可选；接收机话筒搭配：手持/领夹/头戴/会议可选； HW120 1U标准机箱，可拆式分体侧耳架，方便工程机安装。

技术参数：调制方式： 宽带调频  频率范围： 580-900MHZ（根据环境选择频率段搭配）信道数目： 200；频率稳定度： ±0.005% 动态范围： 100dB 最大偏差： ±48KHZ，水平限度 音频频率响应： 40HZ-18KHZ(±3dB) 信噪比： 105dB 相邻信道抑制： ≤0.3% 邻频干扰比： 70dB 有效工作距离： ≥ 200米 接收方式：  自动调频 震荡方式： PLL  天线输入 ：(50 Ω) 极联输出： (50 Ω) 0dBm±2dB 中频： 110 MHz 灵敏度： 12 dBuV   杂散抑制： ≥75dB 最大输出电平： +10dBV 供电量： 12V DC 工作电流： ≤ 500mA

发射器技术参数： 手持麦克风内置螺旋天线，腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线  输出功率：高功率30mW,　 低功率: 3mW  拾音头： 动圈式  杂散抑制： -60dB 供电量： 两节5号AA碱性电池  工作时间： 高功率6小时，低功率10个小时
	

	5
	航空柜
	
	
	套
	1
	
	
	两个音响柜、一个防震三门柜（带工作台） 双层防火墙板材 、铝合金包角
	

	6
	线材
	
	
	米
	100
	
	
	技术规格:线径OD8.5MM （189/0.10mm无氧铜）*2C；截面 2x1.5平方毫米。
	

	7
	专业卡侬连接线
	
	
	批
	1
	
	
	优质、耐用/优级/双声道平行分别屏蔽专用音频信号电缆选用优质进口PVC，无氧铜（OFC）导体，航天级聚乙烯（LDPE）/PVC内绝缘，高保真设计、抗干扰能力强、传输信号衰减少。
	

	8
	其它
	
	
	项
	1
	
	
	辅材、运输、安装、调试、培训、税费等
	

	9
	合计
	


